
Caratteristiche

Accessori
Tensione di funzionamento: 12 V DC

Pompa d'aria incorporata

Protezione contro surriscaldamento e gelo

Attrezzatura con manometro

Misuratore di flusso d'aria incorporato

Pressione di uscita (Versione Turbo): 13-16 PSI

Pressione di uscita (Versione EVAP): 2.5 - 4 KPa

Cable di alimentazione

Tubo per l'uscita del fumo

Cono adattatore standard

Olio speciale per test

Tappi di gomma

Connettore speciale per il sistema EVAP

Attrezzo speciale per la rimozione delle valvole 

(sistema EVAP)

Adattatore gonfiabile per condotti

www.eaata.pro

Specifiche

PLD-212 è una macchina per il rilevamento delle perdite di 
fumo, uno strumento indispensabile per identificare e 
risolvere rapidamente ed efficientemente i problemi di 
perdite nei condotti e nelle tubazioni. Grazie al suo 
semplice principio di funzionamento e al design compatto, 
può essere utilizzato sia su automobili che su motociclette, 

motoslitte, veicoli fuoristrada, camion, autobus, ecc.

PLD-212

A. Maniglia di trasporto B. Manometro di pressione

C. Flussometro D. Indicatore di modalità fumo

E. Manopola di regolazione del flusso F. Interruttore di modalità fumo

G. Indicatore di accensione/spegnimento H. Presa elettrica: rosso a +, nero a -

I. Uscita del fumo J. Porta di riempimento dell'olio

K. Finestra del livello dell'olio
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Rivelatore di fughe di fumo

Impresora.

Lámpara.

Cámara endoscópica.

Comprobador de baterías.

Cámara térmica.

Osciloscopio.

ADAS.

Soporta todos los módulos de expansión THINKCAR:


